
　この度は弊社商品ファンシーロール塗装品をご検討頂きまして、誠にありがとうございます。

　ご使用の際は、事前に必ず下記注意点をご確認して頂きます様お願いいたします。

□塗料

　着色剤:水性着色剤、塗装:無溶剤アクリル樹脂系UV塗料⇒ロールコーターにて突板表面に塗布

　*ホルムアルデヒド(F４☆)、４VOC基準適合商品

□種類

　①樹種:全樹種対応

　②タイプ:Eタイプ・Rタイプ・目地・Xタイプ・Tタイプ　*表面のみ、側面(厚み)の塗装は不可

　③着色・クリア:お客様希望色対応(*色見本取り交わし)可能

　④仕上げ:着色のみ・中塗りサンダーストップ・上塗り等各種対応

　⑤艶(上塗り):全消し・3部艶等各種対応可能

　⑥パール塗装：シナのみ対応-突板生地の質感を残したクリア仕上げ、手垢・汚れ付着及び毛羽立ち防止

　*発注仕様漏れがない様、ご発注時には確認願います

□サイズ・ロット

　サイズ：各タイプに準ずる

　ロット：下表が規格ロットですが、ロット割れでも割高になりますが対応可能です。

*最低ロット:3㎡(製品合計巾60㎜×50M)以上

*最低ロット:3㎡(製品合計巾60㎜×50M)以上

□納期(標準)

　クリア：約1週間～10日程度

　着　色：色合わせ10日程度+承認後10日～2週間程度

　Tタイプ塗装品は積層品の為(単板接着毎に養生が必要)、上記に加えて別途日数がかかります

　納期短縮の為、ぶっつけ本番(色合わせなし)にも対応しますが、色違いはノークレームにてお願いします

　実際の納期につきましては事前に御確認及び御相談(希望納期あれば)下さい

　シナクリア塗装Xタイプ及び目地(シナ・タモ・オーク)の一部で即納対応品ございます

□色見本

　①ご希望の色サンプルを弊社まで送付願います。*サンプルは10㎝角以上の大きさ

　②サンプルを色彩色差計で色数値測定(L・a・ｂ)し、それを基に調色し色見本を作成します

　　*数値だけでなく、見た目(人間の目視)も含めて総合的に判断致します

　③色見本を3部(御社用・弊社管理スタッフ用・弊社現場用)作成送付しますので、捺印後2部返送願います

　　色名：ex.○○○○(物件名)色と何でも良いので色名をつけて下さい。←他商品との混合回避

　　単発物件、継続物件(分納)、一般既製品(長期継続)なのか教えて下さい。←塗料・カットサンプル保管

　　原則として3ヶ月以上御注文がない場合は廃棄となります。再度取り交わしが必要となります。

　　塗装品の終了の際には出来るだけお早めに御連絡頂ければ幸いです。

□入荷後の確認について

　①色調等は、ご使用前に必ずご確認下さい。(複数個所への納品の場合それぞれにて確認して下さい)

　②複数回の納入となる場合は必ず事前に情報を入れて下さい。

　上記①②がない場合、色ブレ等のクレームを受けられない可能性がございます。

　クリアの場合、基本的に補色(調色)が出来ないので着色塗装に比べて、色のバラツキは発生します

□保管

　高温(直射日光)、多湿、ホコリが多い場所は避け、ポリ袋に入れ冷暗所で保管して下さい。

　開封後は出来るだけお早めにご使用ください。おおよそ半年位を目途にご使用して下さい。

□伸縮

　本物の木を使っており、気温と湿度の影響を受け伸縮いたします(*巾方向)。木の種類によっても異なりますが、

　サイズによっても伸縮量が異なります。出来るだけ湿度と温度が安定した環境での使用をお勧め致します。

私達は今後もより良い製品づくりを続けて参りますので、ご意見・ご要望がありましたら遠慮なくお聞かせ願います。

【製造・販売元】㈱ニチモクファンシーマテリアル　〒529-1646 滋賀県蒲生郡日野町猫田17-1

　　　　　　　　TEL:0748-52-0333,FAX:0748-53-3210　HP: http://www.fancyroll.com　http://www.nf-m.co.jp

サンダーストップ

上塗り

クリア塗装 着色塗装

10㎡以上 50㎡以上

10㎡以上 50㎡以上

塗装品に関する注意点


